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ELEKTROMOBILY

Cenntro Metro

Moznost vybrat nastavbu dle vaSich potieb. Jednoducha prestavba.
Valnik, sklapécka, box, mrazici box, popelaf, plocha i dalsi pfisluSenstvi.

Parametry Baterie Nabijeni
Max. rychlost: 85 km/h Nazev: Li-lon Nabijeci kabel:
Max. dojezd*: 80 nebo az 200 km Prvek: Lithiova Mennekes Type 2, az 6,6 kKW
Vykon: 10 KW, max 24 kW Kapacita: 10 nebo 26 kWh
Hmotnost min.: 854 kg Napéti: 96 V Doba nabijeni: 8 - 10 hodin
Nosnost: az 550 kg nastavby Proud: 0-200 A pfi nabijeni z bézné
Hmotnost max.: 1419 kg Pocet baterii: 1 230 V zasuvky.
Délka: 3695 mm
Sifka: 1400 mm *Realny dojezd je zavisly na zatizeni, rychlosti a stylu jizdy,
Vyska: 1905 mm profilu trati, povétrnostnich podminkach, zapnuti/vypnuti

Motor a rekuperace elektrickych prvkl vybavy.

PMSM - synchronni motor s permanentnimi magnety, veskeré vozy elBlesk maji rekuperaci

Pneu a brzdy Konstrukce Razeni a nahon
Pneu predni:  175/65R14  Bezpeénostniram: ocel Automaticke fazeniD, N, R
Pneuzadni:  175/65R14  Karoserie: plech, ABS Pohon zadnich kol RWD
Disky: Hlinikové Blatniky: ABS tvrdy plast
Brzdy pfedni: Kotoucové Podvozek: predni listové, zadni horizontalné vinuté pruziny
Brzdy zadni:  Kotoucové Stoupavost: 20 %
Systém ABS: Ano Rozvor: 1800 mm
Vybava Barva a sedadla
Pocet mist: 2 Barva karoserie: bila
Pocet dvefi: 2 Barva interiéru: Seda
DisplejLCD 10" " Material palubni desky: plast
Parkovaci kamera Barva sedadel: cerna
Bluetooth, mp4, radio = Material sedadel: kGze
12 V zasuvka Material volantu: plast
Vytapéni
Klimatizace

Elektricka okna

MozZnost zasuvky 230 V.
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Box | Mrazici box

Parametry boxu

Délka: 2200 mm Moznost dodat i s roletami

Sirka: 1360 mm ze véech stran.

Vyska: 1100 mm

Objem: 3,5m3 Material boxu je kompozit,

Nosnost: az 550 kg podlaha boxu hlinikovy

Otevirani boxu zadni i bo¢ni. protiskluzovy plech. . EL B EA s

Valnik Sklapéecka

Parametry valniku Parametry sklapécky
Délka: 2200 mm Délka: 2200 mm
Sifka: 1320 mm Sifka: 1320 mm
Vyska: 400 mm Vyska: 400 mm
Plocha: 2,9m? Plocha: 2,9 m?
Nosnost: az 550 kg Nosnost: az 550 kg

Moznost sklapéni do vSech stran.

Lze domluvit i dalSi nastavby €i upravy,
nevahejte nas kontaktovat.

DalSi mozné nastavby -
popelar, mrazici box, plocha.

Vozy lze upravit na viceuceloveé vozy
pomoci dalsSiho prislusenstvi.

+420 702 074 794 | www.ELBLESK.cz | info@elblesk.cz
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Elektromobily lze prestavit na komundlni viceucelové vozy diky
ndsledujicimu prislusenstvi. Jednoduchd pirestavba a ovidadani.

Navijak Tozné zarizeni
e Moznost ddlkového ovladdni » Robustni ocelovd konstrukce

e Taznd sila dle prani » Pro zavéseni prisluSenstvi

Zometoc

e Kartd¢ vhodny pro udrzbu asfaltovych ploch

e Snadné ovldddni z mista fidie

e Moznost natdceni kartdce vpravo i vlevo

* 4 stupné regulace otd¢ek motoru

e Samostatny benzinovy motor Honda 6,5 HP pro pohon kartdce

* Robustni konstrukce, rychlé nasazenii demontdz bez potieby naradi
e Pracovni zdbér 1300 mm

e Ovldddni a zveddni pomoci navijaku

» Moznost pridat sbérnou nddobu

» Moznost pridat kryt na kartdac

Supac Kropicka

» Viceucelové rozmetadlo sypkych hmot o Kropi¢ka s nddobou 95 nebo 245 |

» S0l pisek, osiva, hnojiva i jiné sypké hmoty e PIné elektrickd a propojend s elektromobilem

e 12V elektromotor s proménnymi otdckami * Vhodny pro dezinfekci, zavlazovdni, osetifovdni, ochranu
» Nastavitelnd Sirka posypu - 1,5az13 m a postfiky rostlin insekticidy, pesticidy, herbicidy i hnojivy
e Zdsobnik 62 | nebo 65 kg » Rychlospojka umoznuje rychle ménit postrikovaci

* Robustni konstrukce, kotou¢ s nerezové oceli ndstavce z bodového na Sirokozdbérovy se 7 tryskami

e Vhodné i na zimni obdobi » Vysokotlaké 12 V membrdnové ¢erpadlo s vykonem

8 | / min md nastavitelny tlak 0-4 bary
o Sitka postiiku 3,5 m s nastavitelnou kuzelovitou tryskou
e 4.5 m hadice umoznuje dosah na vzddlend mista




(@) ELEKTROMOBILY

ciBlesk BLOHMANN spol. s r. o.
Snéhovag radlice

e Odolnd odpruzend radlice pro odklizeni snéhu a dalsich
sypkych materidld (Stérk, uhli, pisek, mulc...)

¢ Robustni mrazuodolnd polyetylovd kostrukce s
vyztuznygmi zebry

* Radlice SHARK maji vyssi zivotnost nez radlice ocelové,
jsou provozné tissi a Setrnéjsi k plose

* Za nizkych teplot vykazuji mirnou reflexi, kterd
zmensuje rdzové namdhdni rdmu stroje

¢ Radlice se doddvd kompletné sestavend - je pouze
nutny navijdk a adaptér ukotveni

Sekadka / Muléovac

o |dedini k udrzbé travnych ploch a jiné zelené, mulcovdni, likvidaci prerostljch porostl na velkych
rozlohdch, bramborovych nati, chmelového odpadu a jiné

* Nastavitelnd vyska sekdni

o Sifka zdbéru: 120 cm

« Hmotnost: 260 kg

¢ Typ motoru: OHV

e Zdvihovy objem: 389 cm3,

e Vrtdni a zdvih: 88 x 64 mm, vykon: 8,2 kW / 11 HP

e Tocivgy moment: 25 Nm / 2500 ot/min

Jerdb

o Jefrdb s kabelovgm navijakem pro snadné nakldaddni a vykladani
¢ Diky navijdku Ize zvedat zbozi pfimo ze zemé, ruéni ovldddani

o Kulickovd loziska zaijistuji hladky chod i pfi plném zatizeni

¢ Navijak md samostatny drzdk, soucdsti je retéz s hdkem

* Ramenem s lozisky lze otdcet o 360°

e Vyska od zemé 2,15 m, délka lana 9,5 m

Sklopné celo

e Nosnost az 500 kg . N
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